巧本機の電源プラグを 
^コンセントに是しこみ、 
電源 j を巧して、本機の 
電源を入れる 


本機の電源が入り、テレビ画面に【初回設定】画面が表示されます。 

♦ 颇回設定】画面が表示されない場合は a 乂下の確認を行ってください。 

-アンテナから本機、本機からテレビへの接続は完了していますか？ 

. コードの接続間違いや、コード類のあけかけなどはありませんか？ 

-テレビ側の入力切換を、本機を接続した入力に切り換えていますか？ 

次ページに続きます- ► 



Point 

--- — - - 

♦ 【初回設定】を行うときは、必ず放送のある時間帯に行ってください。放送のない時 
間帯に颇回設定】を行うと、チャンネル設定が正しく行われず、通常放送されている 
チャンネノレが受信できなくなります。 

♦ 転居でお住まいの地域が変わったときや颇回設定】で設定した内容を変更する場 
合など、チャンネルの自動設定をやり直したいときは ••• 

-地上デジタル放送の颇期スキャン】については、「転居などでチャンネル設定を 
変更する」 （ 圏@ 50ページ)をご覧ください。 

-地上デジタル放送の【再スキャン】については、「放送局の追加と変更」 

( 圏@ 51ページ)をご覧ください。 

-地上アナログ放送の【自動チャンネル設定】については、「自動でチャンネル設定 
を行う」 （ g ® 59ページ)をご覧ください。 

♦ 【初回設定】の設定中に電源を切った場合は、再び電源を入れたときに、中断した 
設定項目のはじめの画面が表示されます。 

画面の指示にしたがって、すべての設定を完了してください。 


接続完了後、はじめて本機の電源を入れると【初回設定】画面が 
表示されますので、画面の指示にしたがって操作してくださし、。 


接； 

続 


テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した 
入力にする 



初回設をのしかた 


電源 




スキップ/〕7ミり スキップ/]マ送り 
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地上デジタル放送のチヤンネルを 
自動で設定する 

を 【はい】が選ばれていることを巧認 し© を 


® を巧す 


でお住まいの地域を選び、 




画面ち下の【手順2へ】が選ばれていることを 
巧認し ® を押す 



地上デジタル放送用の【チャンネル設定】画面が表示され、 
その後次の順で設定していきます。 

1. 地上デジタル放送の自動チャンネル設定 

2. 地上アナログ放送の自動チャンネル設定 

3 . 本機の映像出力端子の設定 

4. 時計の設定她上デジタル放送の自動チャンネル設定を 
行わなかった場合のみ） 


スキップ/]マさりスキップ/]マ送り 

地方を切り換えるには、 mIT ! ■を押します。 


画面ち下の【巧ち】が選ばれていることを確認 
し 趣 を巧す 




自動的に【隣接地域】が設定されます。 
自動設定が始まります 



自動設定を中断するときは、自動設定のスキャン中に、 
® を押すと確認画面が表示されます。画面の指示にし 

胃 戻る 

たがって操作してください。（自動設定中に0は使用 
できません。） 


スキヤンが終了したら、画面ち下の【手順3へ】 
が選ばれていることを確認し ©を 押す 





画面ち下の【手順4へ】が選ばれていることを 
確認し 風を 押す 
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の!♦ぉ B81 

* 

■ 
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BdiilM 決 F 原 ^^^^^^^^^^^^^ 


「地上デジタル放送の地域別チャンネル設定一覧」 

( g @ がページ)で設定されている放送局が登録されます。 


〔》>初回設まのしかた(つづき) 


I が W ® 域変更 




域変更 


初回該定 設を手順 
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♦ 「地上デジタル放送の地域別チャンネル設定一覧」 

(0® 65ぺ-ジ)で設定されている放送局が登録され、 
リモコンの数きボタンでの選局が可能になります。 

♦ 地上アナログ放送用の【7ナ日グチヤンネル設定】画面が表示さ 
れます。上で、地上デジタル放送のチャンネル設定は 
完了です。 


^ Point 

^ - 一 -- 

♦ 地上デジタル放送のチャンネル設定を行わない場合は、 
手順3のときに T で【し、いえ】を選び、 

^を押にください。 記号 

♦ 【初回設定】終了繳〔、リモコンの 画 I 〜 13 に登録 
されているデジタル放送のチャンネルを追加したいときは、 
「チャンネル登録の追加と変更」 （ 53ペ-ジ)をご覧くだ 
さい。 


漏®を巧す， 


でお住まいの地域を選び、 



【映像出力端子設定】画面が表示されます。上で、 
地上アナログ放送のチャンネル設定は完了です。 


♦ 【初回設定】終了後に、デジタル放送のチャンネルの飛び越し 
(スキップ)を設定するときは、「不要なチャンネルの飛び 
越し(スキップ)設定」 （ g ® 54ページ)をご覧ください。 


地上アナログ放送のチャンネルを自動で 
設定する 


@ 【はし、】が選ばれていることを巧認 し® を 



♦ 「地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧」 

( 66ページ)で設定されている放送局とチャンネル、 
時計の自動イ f 正チャンネノレが登録されます。 

♦ お住まいの地域が一覧にないときは、放送局がほぼ一致 
している最寄りの地域を選びます。 

♦ 【地域設定】による地上アナ□グ放送のチャンネル 
設定を行った場合は、映像信号のないチャンネルが 
あっても、飛び越し(スキップ)をするためのスキヤンは 
行いません。手動でチャンネル設定を変更してください。 

61 ページ） 


^ Point 

--- 

♦ 【初回設定】で時計を手動で合わせたあと、時計の自動修正 
機能(ジャストクロック)を働かせたいときは、「自動で時刻を 
修正したいときは(ジャストクロック ) 」 （ 圏® 64ページ)をご覧 
ください。 

♦ 地上アナログ放送のチャンネル設定をスキップする場合は、 
手順 8 で A ▼ で【いいえ】を選び、趣を 

押してください。 

♦ 【初回設定】後に、アナログ放送のチャンネルの飛び越し 
(スキップ)を設定するときは、「不要なチャンネルを飛び越 
し(スキップ)させるときは 」 （SM 61ページ)をご覧ください。 



>>>初回設定のしかた(つづき) 


夕 


画面ち下の【巧を】が選ばれていることを 
巧認し ® を押す 


梦 


▼ 

® を巧す 


でお住まいの地方を選び、 
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& 翁設献しかたりづき) 


本機の映像出力端子を設定する 


T でテレビとつないでいる映像 
出力端子を選び、 ® を巧す 



【映像出力端子または S 映像出力端子】 

テレビを本機の映像出力端子または S 映像出力端子につな 
いでいるとき。 

【 HDMI 端子または D 端子】 

テレビを本機の HDMI 出力端子または D 映像出力端子につ 
ないでいるとき。 （ HDMI 出力端子または D 映像出力端子の 
いずれか一方の端子のみをつないでください。同時接続し 
た場合、 HDMI 出力端子側が優先となり D 映像出力端子から 
は映像が出力されません。） 

♦ D 端子ケーブルで本機とテレビを接続し【映像出力端子 
設定】を 【 HDM 喘子または D 端子】にしているときは、 
【セットアップ】画面の【映像•音声設定：]-に端子解像度 
設定】を接続したテレビの D 映像入力端子に合わせて設定 
してください。（圏®169 ページ） 

上で、励回設定】は終わりです。 


♦ 地上デジタル放送のチャンネル自動設定を行った場合 
は、【初回設定】画面が終了し、通常画面に戻ります。 


【映像出力端子設定】の操作後に、 

【時計合わせ】画面が表示された場合は 

地上デジタル放送のチャンネル自動設定を行わなかった場合にの 
み、【時計合わせ】を行ってくだぞい。 

(デジタル放送のチャンネル設定を行った場合は、自動で時計が 
設定されますので、この手順はありません。） 



. で上段(「日が」)を選び、 



選択範囲が段全体から「年」の入力範囲に変わります。 



► でほかの設定項目へ移動します。 


^ Point 

- - - - 

♦ 手順11で【映像出力端子設定】を【映像出力端子または S 映 
像出力端子】にしたときは a 乂下のような制約がありますので 
ご ミ 主意ください。 

. デジタル放送を TS モード乂外で録画しているときや、 

TS モードで録画したデジタル放送の番組を DVD - RW 、 
DVD - R にダビングしているときは ••• 

-録画した番組の再生はできません。 

(追いかけ再生を含む） 

-再生リストの一覧、本機の動作状態や情報は表示でき 
ません。 


♦ 同様の操作で月、日、 AM / PM 、 瞭分を合わせます。 

♦ 午前は 【 AM 】 に、午後はに M 】 に合わせます。 

♦ 午後12時はに M 0:00】 に、深夜00時は [ AM 0:00] に合わ 
せます。 


リ な® を巧して、時計を確をする 

時計のカウントが始まります。 

乂上で、颇回設定】は終わりです。 


Point 


-ワイド映像 （16:9) では【セットアップ】画面の 
【映像 • 音声設定】一【テレビ画面サイズ】で【4:3パン 
スキャン】が設定されていても、4:3レターボックスで録 
画されます。 

- HDMI 出力端子や D 1/ D 2/ D 3/ D 4 映像出力端子からの信 
号は出力されません。 


♦ 【初回設定】で時計を手動で合わせたあと、時計の自動修正 
機能(ジャストク□ック)を働かせたいときは、「自動で時刻 
を修正したいときは(ジャストクロック)」 （ 64ページ)を 
ご覧ください。 
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で【デジタル設ま】 
を選び、 ©を 押す 

【デジタル設定】画面が表示されます。 




T で 

【デジタルチヤンネル設ま】 
または【機器設を】を選び、 

趣を 巧す 


【デジタルチャンネル設定】の設定項目は、現在選ばれているデジタル放送の 

設定項目が表示されます。感定項目は選ばれているデジタル放送によって異な 

ります。）【デジタノレ設定】画面を表示中に mmm を押すと、選択した 

地上」 

デジタル放送の設定画面に切り換えることができます。 


Point 

-- ' - - 

>【お知らせ/情報】の内容を確認したいときは、「放送局からのメールや本機からの 
内部メールを読む(お知らせメール)」 （ S ® 157ペ-ジ)をご覧ください。 

>【デジタル設定】の項目一覧については、「【デジタル設定】画面の項目と設定内容」 
( 160ページ)をご覧ください。 

>【ユーザ設定】の設定内容を変更する場合は、「【ユーザ設定】の設定内容の変更の 
しかた」 （ g ® 161ページ)をご覧ください。 


(§) 【デジタル設定】画面を表示させる 

デジタル放送の各種設定を変更する場合は、【デジタル設定】画面で行います。 

(H •テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする 
U • 谭;原 S を押して、本機の電源を入れる 


接； 

続 




CT ) 【デジタルチヤンネル設定】の設定をするときのみ、 

弘 設をしたいデジタルが送を選ぶ 

面阻阻 

地上」 

♦ デジ々ルがなが漂べない場合は、 laailDVD , を巧して、 HDD または DVD 操作モー 
ドに切り換えます。 【機器設定】の内容を設定する場合は、この操作は不要です。 


g 1 を押す 

【機能一覧】画面が表示されます。 
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デジタル放送のアンテナの設まをする 



(§) BS • 110度 CS アンテナへの電源供給の設定 

本機から BS ， 110度 CS アンテナへ電源を供給するように設定します。 

ここでは、 BS デジタル放送を例に説明しています。 


巧 樹 で BS デジタル放送を選び、「【デジタル設对画面を表テぶせ 
U る」 （®@47 ぺジ) の手順3〜4を巧し、、手順5で【デジタルチヤンネ 
ル設を】を選び、 # を巧す 


2 " ▼で【アンテナ設を】を 選び、® を巧す 

BS デジタル放送用の【アンテナ設定】画面が表示されます。 


機能 



▲ 

▼ 




T で 

【アンテナ電源】巧の 
お巧みの設をを選び、 

® を押す 



♦ テレビなどほかの機器から BS ’1 10度 CS アンテナへ電源を供給しているときや、 
マンションなどの集合住宅で共同受信しているときは【供給しなし、】を選びます。 
(本機から BS • 110度 CS アンテナへの電源は、供給しません。） 

♦ 本機と BS • 110度 CS アンテナを直接つないでいるときは【供給する】を選びます。 
(本機から BS ‘1 10度 CS アンテナへ電源を常に供給します。） 


脚 


な 機 墨を 巧す 

通常画面に戻ります。 


BS • 110度 CS アンテナの向さを調整するときは 

♦ 【アンテナ設定】画面の暖信レベル】が26に達すると、緑色の表示となりますので、こ 
れを目安にできるだけ照 在】 の数値が 撮大】 に近づくようにアンテナの向きを調整 
してください。 


^ Pointy 

♦ 共聴受信やすでに他の機器(テレビ、ビデオなど)からアンテナ電源が供給されて 
し、る場合は、【供給しなし、】に設定してください。 

【供給する】にした場合は、本機の電源プラグはコンセントからあかず、常に通電状 
態にしておいてください。 

♦ アンテナ線がシヨートすると、自動的に【供給しない】に切り換わる場合があります。ア 
ンテナやアンテナ線などの理については、お買い上げの販売店にご相談ください。 
♦ 複数の機器で1台の BS • 110度 CS アンテナを共用している場合は 、 BS • 110度 CS アン 
テナを最初に接続している機器のみから BS アンテナ電源を供給してください。 

♦ 【受信レベル】は、最適なアンテナ設置方向を確認するための目安です。 BS ’1 10度 
CS 放送の場合、視聴の可否は上の数値が目安となりますが、天候などの影響を 
受けて上下することがあります。 





















复一 


で【周波数帯】を 


選び、 " ▼ で映り 

の悪いチヤンネルを選ぶ 





巧ぃ 


で【ブ-スタ-電源】 


を選び、 ▲ ▼ で 

設定を【オフ】にする 



邑 


% を巧す 

通常画面に戻ります。 


^ Point 


暖信レベル】は、受信状況を知るための目安です。地上デジタル放送の場合、視聴 
の可否は 20 JX 上の数値が目安となりますが、放送局や環境または天候などの影響 
を受けて上下することがあります。 


(§) 地上デジタル放送のブースター電源の設定 

電波状態が強すぎて、地上デジタル放送で映りが悪いチャンネルがある場合は、 
ブースター電源の設定を変更すると改善されることがあります。 

リ 地上^ で地上デジタルが送を選び、「【デジタル設を】画面を 
^表巧させる」 （營147ページ) の手順3〜4を巧し、、手順5で【デジタル 
チャンネル設を】を選び、 ©を 押す 

をん ▼で【アンテナ設を】を 選び、© を巧す 

地上デジタル放送用の【アンテナ設定】画面が表示されます。 


接； 

続 
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地上デジタル放送のチャンネル設ををやリ直すときは 



(§) 転居などでチャンネル設定を変更する 

他地域への転居など、受信チャンネルが変わってしまった場合は、地上デジタル放送の 
すべてのチヤンネルを設定し直してください。 


地上」 で地上デジタルが送を選び、「【デジタル設を】画面を表巧 
させる」 （ 贊@ 47ページ) の手順3〜4を巧い、手順5で【デジタルチヤ 
ンネル設を】を選び、 趣を 押す 


ろ 


T で 

【チャンネル自動設ま】を 
選び、 ® を巧す 

地上デジタノレ放送の【チヤンネル自動 
設定】画面が表示されます。 



機能 

み 


▼ 


mm 

地上」 


复 ▲ ▼で 

【初期スキャン】を選び、 
嚷を 巧す 

♦ 【初期スキャン】を実行すると現在 
の地上デジタル放送のチャンネル 
設定がすべて失われますので、 
転居などで全チャンネノレを設定し 
直す場合のみにお使いください。 



ぷ 


「初回設をのしかた」 （ g ® 43ペン) の手順4〜7を巧う 

チヤンネルの自動設定を行ってください。 

♦ この場合は、画面名が【初回設定】ではなく、【チヤンネル自動設定】になります。 
♦ 手順7では、【確定】ではなく、院了】が表示されます。 


房 1 を押す 

通常画面に戻ります。 
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地 で地上デジタルが送を選び、「【デジタル設を】画面を表巧 
させる」 （圏® 47 ページ) の手順3〜4を巧い、手順5で【デジタルチヤ 
ンネル設を】を選び、 趣を 巧す 




T で 

【チャンネル自動設ま】を 
選び、 ® を押す 

地上デジタル放送の【チヤンネル自動 
設定】画面が表示されます。 




?り巧 





易 A ，で 

【巧スキャン】を選び、 
趣を 巧す 


み放送局の追加と変更 

地上デジタル放送の放送局が追加または変更された場合に、この設定を行います。放送局 
の追加や変更の情報は【機能一覧】画面の【お知らせメール】で確認できます。 


/71 「初回設をのしかた」 （離 43 ぺジ) の手順5〜7を巧し、、 

W チヤンネルを自動設まする 

♦ この場合は、画面名が【初回設定】ではなく、【チヤンネル自動設定】になります。 
♦ 手順7では、【確定】ではなく、院了】が表示されます。 


^ 1 を押す 

通常画面に戻ります。 




機能 


画 

地上」 


チャンネル g 動設定 


地上デジタル放送のチヤンネル設まを変ちするときは 


f 1ま 
じ 
め 
L に 


接 

続 

V 

準 

備 

1 

1 

1 

を 

楽 

し 

心 

レ 

ビ 

1 

(ii 

画 
す 
L る 


( ^ 
生 



>る一 


楽しむ一 


編集す X 
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>>> 地上デジタル放送のチャンネル設定を変更するときは(つづを) 

v _ 


機能 



▲ 

▼ 


スキップ/〕7送り 



スキパ/]巧り 



mm 

地上」 


@隣接地域を変更するときは 

隣接地域はデジタル放送の自動チャンネル設定を行うと自動で設定されますが、お好みの 
隣接地域に変更することができます。 


地上」 で地上デジタルが送を選び、「【デジタル設を】画面を表巧 
させる」 （圏® 47ページ) の手順3〜4を巧い、手順5で【デジタルチヤ 
ンネル設を】を選び、 I © を押す 


易 


T で 

【チャンネル自動設を】を 
選び、 ® を巧す 

地上デジタノレ放送の【チャンネノレ自動 
設定】画面が表示されます。 



复 


T で 

【隙接地域変更】を選び、 
® を巧す 



4} 


▼ でお巧みの 
隙接地域を選び、 ® を巧す 



♦ お住まいの地域を含め、最大が也域まで選択できます。 


♦ 地方を切り換えるには、 


スキップ/]诚りスキップ/]マをり 



を押します。 


♦ 設定されている隣接地域を解除する場合は、その地域を 
選び、©を押すと^が消えます。 


▼ で 


^ 機墨 を巧す 

通常画面に戻ります。 

♦ 放送局の情報(放送局の開局や周波数変更)をメール受信するときに、 
どの地域の情報をメール受信するか設定できます。 
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易 ィ ▲ 


で設をを追加や 


変ちしたいボタンの番号を 
選び、 參を 巧す 


日 S チヤンネルボタン設定 



^ ►で【標準設定】を選び、^を押すと、 

▼ 

本機が自動で設定する状態に戻せます。 


(§) チャンネル登録の追加と変更 

リモコンの数きボタンでの選局に割り当てられなかったボタンへのチャンネルの追加や、 
登録ミきみのチャンネルを別のチャンネルに変更することができます。 

ここでは、 BS デジタル放送を例に説明しています。 


- ▼ で登録されて 

いるチヤンネルを追加や変更 
する 



引 


呂 チャンネルの追加•変更が 終了したら、© を押す 

^ ♦ 続けてほかのチャンネルの設定も追加•変更する場合は、繰り返し手順3〜5を 

行ってくださし、。 


(3 


を巧す 

通常画面に戻ります。 


阻 で BS デジタル放送を選び、「【デジタル設を】画面を表テぶせ 
& ( 47ページ) の手順3〜4を巧い、手順5で【デジタルチヤンネ 
ル設ま】を選び、 ® を巧す 




T で 

【 BS チヤンネルボタン設ま】 
を選び、 ©を 巧す 


■た。ィし L 


楽ビ 
し放 
^む送_ 

'録 

画 

す 


選んでいる放送の【チヤンネノレボタン設定】画面が表示されます。 

【 BS チヤンネノレボタン設定】のに S 】 の部分は選んでいる放送によって、 
それぞれ【地上】、 【 BS 】、 に S 1】、 に S 2】 に切り換わります。 


再 

生 

• r 

U 




BS チャンネルボタン設定 


ソモコンに登録されているデジタル放送のチヤンネルを追加•変ちする 


^楽しむ」 1 S 集する j 


はじめに 


準備 

接続 
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® 不要なチヤンネルの飛び越し(スキップ)設定 


リモコンの. 


で選局される不要なチヤンネルを飛び越し(スキップ)するように設定で 


きます。飛び越ししたチャンネルは番組表からも削除されます。 
ここでは、地上デジタル放送を例に説明しています。 


gB 





地上」 で地上デジタルが送を選び、「【デジタル設を】画面をま巧 
ぞせる」 （ g 趣47ぺジ) の手順3〜4を巧し、、手順5で【デジタルチヤ 
ンネル設を】を選び、 I © を押す 


マ で 

抛上チャンネルスキップ】 

を選び、 ©を 押す 

♦ 選んでいる放送の【チャンネル 
スキップ】画面が表示されます。 

♦ 【地上チヤンネルスキップ】の 
【地上】の部分は、選んでいる放送 
によって、それぞれ【地上】、 【 BS 】、 
に S 1】、 に S 2】 に切り換ります。 


ぶ ▲ ▼ で設をを変 

口 更したいチヤンネルを選び、 
® を巧す 

グが消えます。 

♦ グを消したチヤンネルは、 

巧 

で選局したときに飛び越し 


(スキップ)され、番組表からも削除されます。^ 伯)または表示なしのチヤン 
ネルのみ、飛び越し(スキップ)の設定ができます。 



夕の画面を表させる場合は、 


前の画面を表示させる場合は、 


▼ 

▲ 


で 【次へ】 を選んで、 ® を押します。 
で 【前へ】 を選んで、©を押します。 


♦ 4 (グレ-)のチヤンネルは、 リモコンの謹 I 〜 la に設定された 
チヤンネルのため、飛び越し(スキップ)できません。 

機能 

と を巧す 

通常画面に戻ります。 


^ Point 


デジタル放送局では、時間帯ごとに同一の放送局が持つ複数 (2 〜3程度)のチャン 
ネルで同じ内容の番組を放送したり、それぞれのチャンネルで異なる内容の番組を 
放送することがあります。複数チャンネルで同じ内容の番組を放送しているときは、 
本機が飛び越し(スキップ)を行うため、自動的に飛び越し(スキップ)設定するとき 
は、番組表などで放送内容を確認してから行ってください。 


12 


チヤンネル 


チヤンネル 


化上チャンネルスキッフ 


アンテナ設定 
チャンネル自動設定 
地上チヤンネルボタン設定 


12 


チヤンネル 


ジタル放送のチヤンネルの飛び越し(スキップ)を設まする 


fg 。 团^团の 

iH II ■ 

背お iS 紐 

I 四 iS . 圆 







ヒヒ i 

含 ■ 

機 
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「【デジタル設を】画面を表示させる」 （哲® 47ぺジ) の手 I 暖3〜4を 
巧い、手順5で【機器設を】を選び、 風を 巧す 




マ で 

【電話回線設を】を選び、 
® を巧す 

【電話回線設定】画面が表示されます。 



易ィて 


で設定したし、項目に 


移動し ©を 押してグを 
がける 







【回線種別】 

自動で設定するときは【自動設定】を選んでください。 

プッシュ回線を使用しているときは【卜ーン】を選んでください。 

20 PPS のダイヤル回線を使用しているときは口 Opps 】 を選んでください。 

1 0 PPS のダイヤル回線を使用しているときは【1 Opps ] を選んでください。 

【外線発信】 

通常時(外線発信しないとき)は、【設定なし】を選んでください。 

外線に電話をするときに電話番号の前に「0」を付けるときは【0発信】を選んでく 
ださい。 

外線に電話をするときに電話番号の前に「9」を付けるときは【9発信】を選んでく 
ださい。 

【トーン検出】 

通常時は【検出する】を選んでください。 

受話器をあげても「ツー」とし、う音が聞こえないときは【検出しなし、】を選んでくだ 
さい。個線種別が【自動設定】の場合は、卜ーン検出の設定は無効となります。） 


電話回線の設まをする 


@電話回線の設定 

デジタル放送では電話回線を本機に接続すると、有料番組を購入したり、視聴者参加型番組 
を楽しむことができます。電話回線を接続する場合は、必ず乂下の設定を行ってください。 
電話回線の設定およびテストを行うときは、必ず電話機や FAX などが使用中でないかを 
確認してください。 



を 


録画する 


再生する一 


楽しむ一 


編集する 


はじめに 


準備 

接続 


。 团^团 
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>>> 電話回線の設定をする(つづき) 


ぷ 


ィ "で【電話回線接続テスト】を選び、 

▼ 

® を押し電話回線設をが正しく設まされて 
いるかテストする 



♦ 【電話回線は正しく接続されています】と表示されたら、 
接続は正常です。 

♦ 回線種別が【自動設定 U 乂外で、卜ーン検出が【検出しな 
し、】に設定されている場合は、センター側への接続テス 
卜を行う際に、全国一律の電話料金がかかります。 

♦ 「電話回線がほかの機器で使用中か正しく接続されて 
いません接続を確認してくださし、」と表示された場合 
は、接続が正しいかを再度確認し、電話器や FAX が使わ 
れていないことを確認してください。 


房 1 を押す 

通常画面に戻ります。 


み 電話回線の詳細設定について 

発信者番号通知のご利用や、「マイライン」、「マイラインプラス」 j - 乂外 
の電話会社を利用される場合のみ、(下の設定が必要となります。 

巧 「電話回線の設定」 ( 離 55 ペ-ジ) の手順1〜2を 
U 巧い、手順3で【詳細設定】を 選び、© を押す 



S 入 


で醜したい項 ©沸す 


下記の表を参考にしながら、各項目を設定してください。 

【番号通知】と【優先解除】は、^を押すとグが 
術ます。 胃 ▲ 


幅話会抽を設定するときは、 


で 


【登録/変更】を選んで©を押し、 m 〜 log で 
番号を入力します。入力中に^を押すと1巧ずつ数 


字を消すことができます。入力が完了したら【確定】が 
選ばれていることを確認し、©を押します。 

(識別番号が7巧乂下のときは、番号を入力後、►で 

【確定】を選び、^を押してください。） 


魯機 JU 巧す 

詳細設定の項目と設定内容 通常画面に戻ります。 


項目 

設定内容 

【番号通知】 

【設定なし】 

お買い上げ時の設定。電話会社との契約内容にしたがいます。 

随知（186)】 

電話番号の前に「186」を付け、発信番号の通知を行います。 

【非通知（184)】 

電話番号の前に「184」を付け、発信番号の通知は行いません。 

【優先解除】 

(【電話会社】で、識別番号を登録したとき 
のみ、設定してください。） 

【設定なし】 

お買い上げ時の設定。「マイライン」の場合は、この設定にしてくださし、。 

【解除 (122)】 

「マイラインプラス」の場合は、【電話会社】で識別番号を登録した 
あと、この設定を選びます。 

【電話会社】 

【登録/変更】 

お買い上げ時の設定は、空白になっています。 

普段お使いになっている電話会を(外の電話会社を利用する場合は 

電話会社の識別番号を〜で入力してください。《 

通常は設定の必要はありません。 

【登録取消】 

電話会社の登録を取消します。 


《「マイラインプラス」の場合、識別番号を登録したあとに、優先解除を懈除 (122)】 に変更してください。 
なお、先頭が「110」「119」「118」で始まる番号の登録はできません。 










































